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УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Великого Новгорода

от 28.12.2018 № 5900

ДИЗАЙН-КОД

Великого Новгорода по размещению нестационарных
торговых объектов и сезонных (летних) кафе
1. Общие положения

1.1. В целях применения настоящего Дизайн-кода используются следующие основные понятия и определения:

сооружение - объемная, плоскостная или линейная наземная, надземная или подземная строительная система, состоящая из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих конструкций и предназначенная для выполнения производственных процессов различного вида, хранения материалов, изделий, оборудования, для временного пребывания людей, перемещения людей и грузов и т.д.;

торговый фронт - фасад нестационарного торгового объекта (далее – НТО), где размещены торговое окно киоска или входная дверь павильона, а также сторона, на которую ориентированы торговое окно автомагазина или прилавок торговой палатки.

1.2. На территории Великого Новгорода устанавливаются следующие категории улиц и общественных пространств для размещения НТО (приложение 
№ 1 к настоящему Дизайн-коду):

К1 - улицы и бульвары в центральной части города, а также площади и озелененные территории (к этой категории относятся территории объектов культурного наследия, зоны охраны объектов культурного наследия (если конструкция, регулируемая настоящим Дизайн-кодом, находится в зоне охраны объектов культурного наследия, то вне зависимости от категории улицы на нее накладываются ограничения улиц категории К1); при размещении конструкции необходимо строго следовать требованиям законодательства об 
объектах культурного наследия; на улицах категории К1 накладываются ограничения на габариты НТО и их группировку);

К2 - улицы шириной 20 - 40 м с низкой или средней интенсивностью пеше-ходных потоков и низкой или средней транспортной активностью (общественные пространства категории К2 расположены в микрорайонной застройке и зонах индивидуальной жилой застройки; на улицах категории К2 накладываются ограничения на габариты НТО и их группировку);

К3 - улицы шириной 30 - 100 м с низкой интенсивностью пешеходных пото-ков и средней или высокой транспортной активностью, а также площади и озелененные территории (в основном это транспортные артерии, соединяющие различные районы города; общественные пространства категории К3 расположены преимущественно в микрорайонной застройке; улицы категории К3 предполагают минимальные ограничения на размещение НТО).

2. Конфигурации НТО
Настоящий Дизайн-код выделяет два типа НТО: одиночные и сгруппированные. На НТО любого типа необходимо размещать вывеску с указанием фирменного наименования организации и индивидуального предпринимателя, адреса, режима работы.

Одиночные НТО - отдельно стоящие объекты, расстояние между которыми в общественных пространствах категорий К1 и К2 - 30 м, К3 - 20 м. Между одиночными НТО не должно размещаться других НТО (за исключением торгового автомата).

Сгруппированные НТО - два и более НТО, расстояние между которыми менее 0,3 м. Зазор между объектами необходимо облицовывать. Допустимо только линейное размещение сгруппированных НТО.

В общественных пространствах категории К1 допускается размещать киоски, павильоны площадью 10 кв. м, торговые палатки и торговые тележки и группы из них (не более трех объектов в группе), киоск, совмещенный с остановочным комплексом. Максимальная длина сгруппированных НТО - 9 м. Запрещено размещать в группе объекты площадью 15 кв. м и более.

В общественных пространствах категории К2 допускается размещать все НТО временного размещения (далее - сезонные НТО), все киоски, павильоны и группы из них (не более пяти НТО в группе), НТО, совмещенные с остановочными комплексами, автомагазины, торговые автоматы. Максимальная длина сгруппированных НТО - 15 м. Запрещено размещать в группе объекты 
площадью 15 кв. м и более.
В общественных пространствах категории К3 допускается размещать все типы НТО и группы из них, но не более пяти НТО в группе. Максимальная длина сгруппированных НТО и площадь торговых объектов не регулируются. 
Высота сгруппированных НТО должна быть одинаковой. Все НТО в группе следует устраивать одной глубины.

3. Требования к размещению НТО
3.1. Общие требования к размещению НТО:

3.1.1. НТО следует размещать на расстоянии не менее 25 м от автозаправочных станций;

3.1.2. При установке НТО не допускается его заглубление и любое иное нарушение целостности существующего покрытия (за исключением сезонных видов НТО);

3.1.3. Расстояние от НТО до границы пешеходного перехода, перекрестка - не менее 5 м;

3.1.4. Расстояние от НТО до края рекламных конструкций - не менее 5 м;

3.1.5. Киоски и павильоны следует размещать вне территорий, занятых инженерными коммуникациями и их охранными зонами, за исключением случая наличия письменного согласования с организацией, осуществляющей эксплуатацию указанных коммуникаций;
3.1.6. НТО допускается размещать после пешеходного перехода относительно хода движения автотранспорта.

3.2. Требования к размещению постоянных типов НТО:

3.2.1. Недопустимо устанавливать НТО вплотную к пешеходной зоне, если ее ширина менее 3 м. В таком случае НТО размещается с отступом 1 м для ограничения зоны обслуживания покупателей. Зона обслуживания 1 м не применяется к размещению НТО, которые осуществляют обслуживание потребителей внутри помещения НТО;
3.2.2. Расстояние от постоянных типов НТО до ограждений - не менее 1 м;

3.2.3. Расстояние от постоянных типов НТО до опор освещения и дорожных знаков - не менее 1 м;

3.2.4. Расстояние от постоянных типов НТО до оси ствола дерева - 
не менее 3 м;

3.2.5. Минимальное расстояние от постоянных типов НТО до границы проезжей части - 3 м;

3.2.6. Минимальное расстояние от постоянных типов НТО до остановочного комплекса - 2,5 м (за исключением НТО, совмещенного с остановочным комплексом). При этом размещать НТО допускается за остановочным комплексом по отношению к проезжей части;
3.2.7. НТО, размещаемый на посадочной площадке, должен располагаться в дальней зоне остановочного комплекса по ходу движения транспорта.

3.3. Требования к размещению сезонных НТО:

3.3.1. Минимальное расстояние от сезонных НТО до границы проезжей части - 3 м;

3.3.2. Сезонные НТО должны размещаться вплотную к границе примыкания твердого покрытия к травяному или грунтовому (в случае размещения на травяном или грунтовом покрытии владелец НТО должен использовать технологические настилы);

3.3.3. На озелененных территориях сезонные НТО должны размещаться во входной зоне и (или) на пересечении основных путей при условии, что это не создает помех пешеходам;

3.3.4. Не допускается размещать сезонные НТО на проездах, предназначенных для движения обслуживающей и специальной техники.
3.4. При размещении НТО запрещается:
3.4.1. Размещать НТО в арках зданий, на цветниках, детских и спортивных площадках, парковках и во дворах;

3.4.2. Размещать НТО на грунтовом, травяном и песчаном покрытиях (если данные объекты невозможно разместить на твердом покрытии, необходимо предварительное асфальтирование или покрытие площадки тротуарной плиткой);

3.4.3. Приставлять НТО к зданиям, перекрывая ими декоративные элементы фасада;

3.4.4. Устанавливать НТО в пределах посадочных площадок и площадок ожидания;

3.4.5. Располагать НТО на расстоянии менее 3 м до границы проезжей части для обеспечения безопасности пешеходов и предотвращения аварийных ситуаций на дороге.
4. Оформление внешнего вида НТО

4.1. Типовое оформление внешнего вида киоска приведено в приложениях 
№ 2, № 3, № 4 к настоящему Дизайн-коду.

Требования к базовым элементам киоска:
	№ п/п
	Элемент
	Требования

	1.
	Навес
	со стороны торгового фронта следует организовать навес шириной 0,6 - 0,9 м 

	2.
	Освещение:

внутреннее

наружное
	рекомендуемая освещенность - 100-200 лк, установка светодиодных светильников с температурой света 3000 - 
4000 К
освещенность должна соответствовать нормам освещен-ности для городского пространства, где расположен НТО, рекомендована установка светильников с температурой света 2700 - 3000 К

	3.
	Цвет
	RAL 9004, RAL 7026, RAL 1000

	4.
	Рекомендуемый материал
	композитная алюминиевая панель, нержавеющая сталь и сталь с порошковой краской, стекло

	5.
	Габариты при площади:
6 кв. м
	3,0 х 2,0 м

	
	8 кв. м
	3,2 х 2,5 м

	
	10 кв. м
	4,0 х 2,5 м


Высота киоска - 3 м. Фризовая часть опциональна и предназначена для размещения дополнительного оборудования, по ширине и длине не должна превышать габариты киоска, по высоте - не более 0,5 м от крыши киоска. Размер торгового окна - не менее 0,6 х 0,6 м. Окно может быть расположено в любой части торгового фасада. Ширина прилавка - 0,2 м. Расстояние от основания киоска до нижнего края окна - 1 м. Вход для продавца может быть размещен на любой стороне киоска, кроме торгового фасада. Высота двери - 2,1 м, ширина - 
не менее 0,8 м. 
Кровля киоска должна быть односкатной (с минимальным уклоном 3° в сторону задней стенки). 

Запрещено устройство цоколей разной высоты.

Возле киоска должна быть размещена урна. Допустима установка мест для кратковременного отдыха - скамеек и стульев.
4.2. Типовое оформление внешнего вида павильона приведено в приложениях № 5, № 6 к настоящему Дизайн-коду.

Требования к базовым элементам павильона:
	№
п/п
	Элемент
	Требования

	1.
	Навес
	со стороны торгового фронта следует организовать навес шириной 0,6 - 0,9 м, в случае обслуживания посетителей внутри павильона устройство навеса не требуется

	2.
	Освещение:

внутреннее

наружное
	рекомендуемая освещенность - 100-200 лк, установка светодиодных светильников с температурой света 3000 - 
4000 К
освещенность должна соответствовать нормам освещенности для городского пространства, где расположен НТО, рекомендована установка светильников с температурой света 2700 - 3000 К

	3.
	Цвет


	RAL 9004, RAL 7026, RAL 1000



	4.
	Рекомендуемый материал
	композитная алюминиевая панель, нержавеющая сталь и сталь с порошковой краской, стекло

	5.
	Габариты при площади:
10 кв. м
	4,00 х 2,50 м

	
	15 кв. м
	5,00 х 3,00 м

	
	21 кв. м
	6,50 х 3,25 м

	
	23,5 кв. м
	7,25 х 3,25 м

	
	26 кв. м
	8,00 х 3,25 м


Высота павильона - 3 м. Фризовая часть опциональна и предназначена для размещения дополнительного оборудования, по ширине и длине не должна превышать габариты павильона, по высоте - не более 0,5 м от крыши павильона. Цвет фриза должен совпадать с основным цветом фасада павильона. 

Входная дверь должна быть шириной не менее 1 м и высотой не менее 2,1 м. Организация входа без пандуса на высоте 0,04 м. 

Необходимо предусмотреть систему водоотведения - делать уклон кровли более 3°. 

Запрещено устройство цоколей разной высоты.

Возле павильона должна быть размещена урна. Допустима установка мест для кратковременного отдыха - скамеек и стульев.

4.3. Типовое оформление внешнего вида киоска, совмещенного с остановочным комплексом, приведено в приложении № 7 к настоящему Дизайн-коду.

Требования к базовым элементам киоска, совмещенного с остановочным комплексом:
	№
п/п
	Элемент
	Требования

	1.
	Навес
	со стороны торгового фронта следует организовать навес шириной 0,6 - 0,9 м 

	2.
	Освещение:

внутреннее

наружное
	рекомендуемая освещенность - 100-200 лк, установка светодиодных светильников с температурой света 3000 - 
4000 К
освещенность должна соответствовать нормам освещенности для городского пространства, где расположен НТО, рекомендована установка светильников с температурой света 2700–3000 К

	3.
	Цвет
	RAL 9004, RAL 7026, RAL 1000

	4.
	Рекомендуемый материал
	композитная алюминиевая панель, нержавеющая сталь и сталь с порошковой краской, стекло

	5. 
	Габариты при площади:
	

	
	6 кв. м
	3,0 х 2,0 м

	
	8 кв. м
	3,2 х 2,5 м


Высота киоска, совмещенного с остановочным комплексом, - 3 м. Фризовая часть опциональна и предназначена для размещения дополнительного оборудования, по ширине и длине не должна превышать габариты киоска, по высоте - не более 0,5 м от крыши киоска. Размер торгового окна - 
не менее 0,6 х 0,6 м. Окно может быть расположено в любой части торгового фасада. Ширина прилавка - 0,2 м. Расстояние от основания киоска до нижнего края 
окна - 1 м. Вход для продавца может быть размещен на любой стороне киоска, кроме торгового фасада. Высота двери - 2,1 м, ширина - не менее 0,8 м. 
Киоск следует размещать после остановочного комплекса (относительно хода движения автотранспорта) на расстоянии не менее 3 м от проезжей части. Запрещается устанавливать более одного киоска в составе одного остановочного комплекса. 

Максимальная длина киоска, совмещенного с остановочным комплек-
сом, - 3 м. 

Торговый фронт киоска должен быть ориентирован на пешеходную зону. Допускается ориентация на посадочную площадку при ее ширине более 3 м. Недопустима ориентация торгового фронта на проход между НТО и остановочным комплексом.
4.4. Типовое оформление внешнего вида павильона, совмещенного с остановочным комплексом, приведено в приложении № 8 к настоящему Дизайн-коду.

Требования к базовым элементам павильона, совмещенного с остановочным комплексом:
	№ п/п
	Элемент
	Требования

	1.
	Навес
	со стороны торгового фронта следует организовать навес шириной 0,6-0,9 м 

	2.
	Освещение:

внутреннее

наружное
	рекомендуемая освещенность - 100 - 200 лк, установка светодиодных светильников с температурой света 3000 - 
4000 К
освещенность должна соответствовать нормам освещенности для городского пространства, где расположен НТО, рекомендована установка светильников с температурой света 2700 - 3000 К

	3.
	Цвет
	RAL 9004, RAL 7026, RAL 1000

	4.
	Рекомендуемый материал
	композитная алюминиевая панель, нержавеющая сталь и сталь с порошковой краской, стекло

	5.
	Габариты при площади:
	

	
	10 кв. м
	4,0 х 2,5 м


Высота павильона, совмещенного с остановочным комплексом, - 3 м. Фризовая часть опциональна и предназначена для размещения дополнительного оборудования, по ширине и длине не должна превышать габариты павильона, по высоте - не более 0,5 м от крыши киоска. Цвет фриза должен совпадать с основным цветом фасада павильона. 

Входная дверь должна быть шириной не менее 1 м и высотой не менее 2,1 м. Организация входа без пандуса на высоте 0,04 м. 

Необходимо предусмотреть систему водоотведения - делать уклон кровли более 3°. 

Запрещено устройство цоколей разной высоты.

Возле павильона должна быть размещена урна. Допустима установка мест для кратковременного отдыха - скамеек и стульев.

Павильон следует размещать после остановочного комплекса (относительно хода движения автотранспорта) на расстоянии не менее 3 м от проезжей части. Запрещается устанавливать более одного павильона в составе одного остановочного комплекса. 

Максимальная длина павильона, совмещенного с остановочным комплек-
сом, - 4 м. 

Торговый фронт павильона должен быть ориентирован на пешеходную зону. Допускается ориентация на посадочную площадку при ее ширине более 3 м. Недопустима ориентация торгового фронта на проход между павильоном и остановочным комплексом. 

Вход в павильон может осуществляться с одной или с двух сторон.
Организация входа без пандуса на высоте 0,04 м от уровня покрытия.

4.5. Типовое оформление внешнего вида торгового автомата приведено в приложении № 9 к настоящему Дизайн-коду.
Требования к базовым элементам торгового автомата:
	№
п/п
	Элемент
	Требования

	1.
	Цвет
	RAL 7026

	2.
	Рекомендуемый материал
	композитная алюминиевая стеновая панель, нержавеющая сталь и сталь с порошковой краской


Торговый автомат устанавливается там, где недостаточно места для торговой палатки или киоска. Их следует размещать вдоль активных пешеходных путей в хорошо просматриваемых местах. 

Торговый автомат не размещается на улицах с большим транспортным и пешеходным потоком. Торговые автоматы размещаются так, чтобы они не мешали пешеходам и не закрывали декоративные элементы фасадов. 

Запрещено размещать торговые автоматы на придомовой территории, на открытом грунте или газоне. Если автомат не удается разместить на твердом покрытии, необходимо основание из бетонной плиты толщиной не менее 0,1 м.
4.6. Типовое оформление внешнего вида торговой тележки приведено в приложении № 10 к настоящему Дизайн-коду.

Требования к базовым элементам торговой тележки:
	№

п/п
	Элемент
	Требования

	1.
	Освещение
	рекомендуется обеспечить освещенность для удобства продавца и покупателей, на участках с интенсивным пешеходным потоком необходимо использовать кабель-каналы

	2.
	Цвет
	RAL 1013, RAL 7026

	3.
	Рекомендуемый материал
	древесина, покрытая защитными лаками натурального цвета;

фанера влагостойкая (каркас);

доска строганая обрезная (каркас);

деревянный брус (навес);

листовая сталь с порошковой окраской и профилированные стальные трубы (стойки)


Торговая тележка с холодильной камерой предназначена для 
продажи под одним тентом готовой еды и напитков, а также иных 
товаров. Торговые тележки без холодильной камеры предназначены 
для продажи под одним тентом готовой еды и напитков, а также иных 
товаров. 

Ширина торговой тележки - не более 2,5 м, глубина - 1 м, высота - 2,5 м. Высота рабочей поверхности - 0,9 - 1,1 м. 

С каждой стороны торговой тележки следует предусматривать свободное пространство шириной не менее 1,2 м для продавца и покупателей. Не далее 1,5 м от торговой тележки устанавливается урна. 

При необходимости в торговой тележке может быть организовано место для хранения расходных материалов. 

Несущая конструкция торговой тележки - металлический 
профиль 40 х 40 мм обшивается влагостойкой фанерой толщиной 40 мм и декоративными рейками на фасаде толщиной 40 мм. Рейки покрываются бесцветным лаком или лаком рекомендуемых цветов.
4.7. Типовое оформление внешнего вида автомагазина приведено в приложении № 11 к настоящему Дизайн-коду.

Требования к базовым элементам автомагазина:
	№
п/п
	Элемент
	Требования

	1.
	Навес
	над торговым окном необходимо организовать навес или козырек

	2.
	Освещение:

внутреннее

наружное
	рекомендуемая освещенность - 100 - 200 лк, установка светодиодных светильников с температурой света 3000 - 
4000 К
освещенность должна соответствовать нормам освещенности для городского пространства, где расположен НТО, рекомендованы установка светильников с температурой света 2700 - 3000 К

	3.
	Цвет
	RAL 9004, RAL 7026, RAL 1000

	4. 
	Рекомендуемый материал
	композитная алюминиевая панель, нержавеющая сталь и сталь с порошковой краской, стекло

	5.
	Габариты при площади:
15 кв. м
	5,0 х 3,0 м


Прилавок автомагазина должен быть расположен на высоте не более 1,3 м от земли. 

4.8. Типовое оформление внешнего вида торговой палатки приведено в приложении № 12 к настоящему Дизайн-коду.

Требования к базовым элементам торговой палатки:
	№

п/п
	Элемент
	Требования


	1
	2
	3

	1.
	Освещение
	если в радиусе 5 м от торговой палатки нет освещения, рекомендуется оборудовать ее наружными светильниками, рекомендуемая освещенность рабочего места в торговой палатке – 100 - 200 лк, подведение кабеля наземное, на участках с интенсивным пешеходным потоком необходимо использовать кабель-каналы

	2.
	Цвет
	RAL 1013

	3. 
	Рекомендуемый материал
	древесина, покрытая защитными лаками натурального цвета;
фанера влагостойкая; 

доска строганая обрезная;
деревянный брус

	4.
	Габариты при площади:
7,5 кв. м
	3,00 х 2,50 м

	
	9 кв. м
	3,25 х 2,75 м


Торговая палатка используется для продажи еды, напитков (в том числе приготавливаемых на месте), а также иных товаров (например, одежды). Центральный фасад торговой палатки открыт, так как этот вид НТО предназначен преимущественно для работы в теплое время года. В одиночных торговых палатках для торговли могут использоваться боковые фасады, в сгруппированных - их козырьки закрываются. 

Следует размещать торговые палатки исходного, двойного или тройного модулей в зависимости от потребностей. Габариты и площадь торговой палатки определяются по ее внешним границам. Кровля торговой палатки может быть односкатной (с минимальным уклоном 3° в сторону задней стенки) или двух-скатной. При объединении в группы палаток с двухскатной кровлей необходима организация системы водоотведения, зимой - регулярная очистка от снега. 

4.9. Типовое оформление внешнего вида бахчевого развала приведено в приложении № 13 к настоящему Дизайн-коду.

Требования к базовым элементам бахчевого развала:
	№

п/п
	Элемент
	Требования


	1.
	Освещение
	если в радиусе 5 м от бахчевого развала нет освещения, рекомендуется оборудовать его наружными светильниками, рекомендуемая освещенность рабочего места - 100 - 200 лк, подведение кабеля наземное, на участках с интенсивным пешеходным потоком необходимо использовать кабель-каналы

	2.
	Цвет
	RAL 1013, RAL 7026, RAL 1000

	3.
	Рекомендуемый материал
	древесина, покрытая защитными лаками натурального цвета;
фанера влагостойкая; 

доска строганая обрезная;
деревянный брус;
листовая сталь с порошковой окраской и профилированные стальные трубы


Предусматриваются три типа бахчевых развалов: открытый, полуоткрытый и закрытый. Друг от друга они отличаются характером использования.

Открытый бахчевой развал используется на открытых площадях. Благодаря раздвижным фасадным конструкциям подход к бахчевому развалу обеспечен с двух сторон. Рекомендуется включать два прилавка шириной не менее 1 м, длиной не менее 2 м, расположенные друг напротив друга по короткой стороне бахчевого развала. Между ними организуется сквозной проход шириной 2 м. Две фасадные стенки складываются в козырьки, что позволяет проходить бахчевой развал насквозь.

Полуоткрытый тип бахчевого развала используется на узких улицах. Такая конструкция уместна в пространствах с транзитным пешеходным потоком и стрит-ритейлом на первых этажах зданий. Рекомендуется включать два прилавка шириной не менее 1 м и длиной не менее 2 м. Прилавки рекомендуется располагать вдоль продольной стороны бахчевого развала. Одна из продольных стенок является разборной и складывается в козырек.

При использовании закрытого типа бахчевого развала поток посетителей внутрь бахчевого развала ограничивается. Рекомендуется включать два прилавка, размещенные друг против друга: один - шириной не менее 0,6 м и длиной не менее 2 м, другой - длиной не менее 4 м и высотой не менее 1 м. Козырек, образованный фасадными конструкциями в собранном состоянии, обустраивается для защиты от осадков.

Бахчевые развалы могут быть двух типоразмеров, рассчитанные на площадь 10 кв. м и 20 кв. м. 
Несущая конструкция бахчевого развала - деревянный брус 100 х 100 мм. Обшивается влагостойкой фанерой толщиной 20 мм и декоративными рейками на фасаде толщиной 40 мм. Обшивка покрывается бесцветным лаком или рекомендуемыми цветами. 

На полу бахчевого развала устраивается временный настил. 
4.10. Требования к базовым элементам елочного базара:
	№
п/п
	Элемент
	Требования


	1
	2
	3

	1.
	Освещение
	если в радиусе 5 м от елочного базара нет освещения, рекомендуется оборудовать его наружными светильниками, на участках с интенсивным пешеходным потоком необходимо использовать кабель-каналы

	2.
	Габариты при площади:
9 кв. м
	3,0 х 3,0 м


Елочный базар должен иметь зону для продавца и оборудован прилавком.

Около входа на елочный базар необходимо устанавливать вывеску.

Конструкция ограждения разборная. На ограждении не допускается размещение баннеров и рекламы сторонней продукции.

5. Типы и виды сезонных (летних) кафе

5.1. Предусматриваются три типа сезонных кафе: открытая площадка, веранда и подиум.

5.2. Открытая площадка подразделяется на три вида: 

большая площадка при здании, примыкающая к фасаду стационарного предприятия общественного питания, ширина зоны размещения - 1,5 м и более;

малая площадка при здании, примыкающая к фасаду стационарного предприятия общественного питания, ширина зоны размещения - не более 1,5 м;

открытая отдельно стоящая площадка, расположенная на расстоянии не более 
5 м от фасадов зданий и строений (сооружений), оказывающих услуги общественного питания, или отдельно при сезонных (летних) кафе, ширина зоны размещения - 1,5 м и более.

Устройство площадки не должно мешать пешеходному транзиту, с этой целью на тротуаре должна быть выделена свободная зона шириной не менее 2 м.

5.3. Веранда при здании - вариант организации сезонного кафе, предполагающий устройство временного навеса. Применение стационарного навеса запрещается.

Расстояние от уровня покрытия до нижней части навеса должно составлять не менее 2,3 м. Допускается устройство веранды с временным настилом и без него.

Примыкает к фасаду стационарного предприятия общественного питания. Ширина зоны размещения - 1,5 м и более.

5.4. Подиум при здании - вариант организации сезонного кафе, предполагающий устройство приподнятого настила (платформы). Подиумы следует размещать на участках с неровным или мягким покрытием, с продольным уклоном более 4 %, при сильном перепаде высот между входной площадкой в стационарное предприятие общественного питания и уровнем тротуара, а также при интенсивном транзитном потоке пешеходов с целью отделения зоны кафе от этого потока.

Примыкает к фасаду стационарного предприятия общественного питания.

Ширина зоны размещения — не более 1,5 м.
6. Требования при размещении сезонных 
(летних) кафе 
6.1. При размещении сезонных (летних) кафе должны быть соблюдены расстояния:

до ограждений, кроме ограждений самих сезонных кафе, - не менее 1 м;

до инженерных люков - не менее 0,6 м;

до опор освещения и дорожных знаков - не менее 1 м;

до оси ствола дерева - не менее 1 м;

от сезонного кафе до границы пешеходного перехода - не менее 3 м;

до любых входов в здания, кроме входа в стационарное предприятие общественного питания, при котором размещается сезонное кафе, - не менее 2 м;

до наружных стен технических сооружений - не менее 25 м;

до края проезжей части - не менее 3 м.

6.2. Высота и ширина маркизы должны быть не более 0,9 м.

6.3. Запреты при размещении сезонных (летних) кафе:

6.3.1. Не допускается использование элементов оборудования с механическими внешними повреждениями (включая прорыв полотна) и нарушением целостности конструкций;

6.3.2. Высота элементов оборудования сезонного (летнего) кафе не должна превышать высоту первого этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами) здания, строения, сооружения, занимаемого стационарным предприятием общественного питания;

6.3.3. Солнцезащитные элементы не должны закрывать архитектурные элементы и обрамление окон;

6.3.4. При наличии стационарного кафе выше первого этажа без отдельного входа размещение сезонного кафе под ним на первом этаже запрещается;

6.3.5. Запрещено размещать сезонные (летние) кафе на крышах жилых домов, а также на крышах стилобатов и встроенно-пристроенных помещений в таких домах;

6.3.6. Запрещено размещать сезонные (летние) кафе в арках зданий, на цветниках, детских и спортивных площадках, площадках для отдыха, парковках, а также на газонах (исключение делается для настилов);

6.3.7. Запрещено размещением сезонного (летнего) кафе мешать проезду пожарной, аварийно-спасательной техники, затруднять доступ к объектам инженерной инфраструктуры.
7. Требования к базовым элементам сезонного 
(летнего) кафе
К базовым элементам сезонного (летнего) кафе предъявляются следующие требования:

	№
п/п
	Элемент
	Требования

	1.
	Оборудование
	допускается использование летней мебели: столы, стулья, кресла, диваны и иные предметы мебели (использование дачной, садовой и интерьерной мебели не допускается), технологических настилов, навесов, маркиз, зонтов, декоративных ограждений, осветительных приборов, элементов вертикального и контейнерного озеленения, цветочниц 

	2.
	Освещение
	если в радиусе 5 м от сезонного (летнего) кафе нет освещения, рекомендуется оборудовать его наружными светильниками


Сезонные (летние) кафе при стационарном предприятии общественного питания могут быть организованы как на территории, примыкающей к стационарному предприятию общественного питания, так и в качестве отдельно стоящих предприятий общественного питания.

Сезонное (летнее) кафе, примыкающее к стационарному предприятию общественного питания, должно находиться на расстоянии не более 5 метров от стационарного предприятия общественного питания, при этом границы места размещения сезонного (летнего) кафе не должны нарушать права собственников и пользователей соседних помещений, зданий, строений, сооружений. Указанное расстояние измеряется по прямой линии от входной группы в здание, строение, сооружение, в котором осуществляется деятельность по оказанию услуг общест-венного питания предприятием общественного питания, до ближайших к такому зданию, строению, сооружению крайних элементов сезонного (летнего) кафе.

При размещении сезонного (летнего) кафе должно обеспечиваться сохранение свободной ширины прохода по тротуару по основному ходу движения пешеходов не менее 1,5 метра.

Элементы оборудования, используемые при обустройстве примыкающих к стационарным объектам общественного питания сезонных (летних) кафе, должны быть выполнены в едином архитектурно-художественном решении с учетом колористического решения фасадов и стилистики здания, строения, сооружения, в котором размещено стационарное предприятие общественного питания, а также архитектурно-градостроительного решения окружающей застройки и особенностей благоустройства прилегающей территории.

Элементы оборудования сезонных (летних) кафе должны содержаться в технически исправном состоянии, быть очищенными от грязи и иного мусора. Не допускается наличие на элементах механических повреждений, прорывов размещаемых на них полотен, а также нарушение целостности конструкций. Металлические элементы конструкций, оборудования должны быть очищены от ржавчины и окрашены.

В случае размещения нескольких сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания, принадлежащих разным хозяйствующим субъектам и расположенных в одном здании, строении, сооружении, конструкции сезонных (летних) кафе должны быть выполнены в едином архитектурно-художественном решении (единые материалы конструкции, взаимосвязанное колористическое решение) с соблюдением единой линии размещения крайних точек выступа элементов оборудования сезонного (летнего) кафе относительно горизонтальной плоскости фасада. Высота зонтов не должна превышать высоту первого этажа здания, строения, сооружения, занимаемого предприятием общественного питания.

При обустройстве сезонных (летних) кафе не допускается использование 
шатров. Установка капитальных конструкций (фундамент, утепленные стены и т.п.) не допускается.

Не допускается использование элементов оборудования сезонных (летних) кафе для размещения рекламы, за исключением фирменного знака, коммерческого обозначения товарного знака или знака обслуживания стационарного объекта общественного питания, к которому относится сезонное (летнее) кафе.
_________________________
